
Zweckverband zur Wasserversorgung 

der Rodacher Gruppe 

 

 
 
 

MERKBLATT - WASSERZÄHLER 
 
 
Warum werden die Wasserzähler regelmäßig ausgetauscht? 
Die Wasserzähler sind zur Sicherstellung eines stets korrekten Messergebnisses im Interesse 
des Kunden regelmäßig zu wechseln; dies sehen die eichgesetzlichen Vorgaben entsprechend 
vor. Demnach müssen die mechanischen Wasserzähler alle 6 Jahre ausgewechselt werden. In 
den nächsten 6 Jahren – beginnend ab 2020 - werden sämtliche mechanische Wasserzähler 
durch elektronische Wasserzähler durch unser Wasserwerk ausgetauscht. 
 

Weshalb sollte ich eine Wasserzähler-Garnitur (Wasserzählerbügel) einbauen 
lassen? 
Die Hersteller ALLER Wasserzähler (egal ob mechanisch oder elektronisch) bestehen in der 
entsprechenden Einbauanleitung auf einen „spannungsfreien Einbau“ der Wasseruhr. Bei 
Missachtung dieser Vorgaben (= nicht fachgerechter Einbau des Zählers) hat eine 
Versicherungsgesellschaft die Möglichkeit, eine Schadensregulierung bei Wasserschäden 
abzulehnen, wenn der Wasserzähler undicht wird oder bricht. Auch die Hersteller der Zähler 
haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen. Die eichrechtlichen 
Vorgaben verlangen ebenfalls einen spannungsfreien Einbau, um die Messgenauigkeit des 
Zählers zu gewährleisten. 
Auch in der Wasserabgabesatzung der Rodacher Gruppe ist schon immer geregelt, dass die 
Anlage nur nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und 
unterhalten werden darf. 
 

Wie ist ein ordnungsgemäßer Wasseranschluss aufgebaut? 
Das nachfolgende Schaubild (gilt für Wasserzähler mit Nenndurchfluss 2,5 m³/h) soll 
verdeutlichen, worauf es bei einem richtig installierten Hausanschluss ankommt. Den Einbau darf 
nur ein zugelassener Installateur vornehmen. Das Installateurverzeichnis finden Sie auf der 
Homepage des Marktes Marktrodach: https://marktrodach.de/wirtschaft-wohnen/trinkwasser-in-
marktrodach/ oder rufen Sie uns an. 

 
Wohin kann ich mich wenden, wenn ich noch Fragen habe? 
Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
09261/9669662 
zvr@zvr.biz 
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